Instrucciones de Montaje

Elementos Incluldos: La base de la Clewer Cleat, &l émboka; 1 resorte de resistencia normal; 1 resorte de
resistencia adicional; 2 cublertas para bulones.

Herramlentas necesarias: desatornillador de chicharra de 38 v llave que se adapte al sujetador que elija,
taladro v brocas para la medida correcta. Pueden utilizarse tornillos de rosca para madera o tornillos
hexagonales como sujetadores segin la estructura de su muelle. Los tornillos de rosca para madera
deben insertarse por o menos 3 pulgadas (8 om) en el marco de madera. Los tornillos que se
recomiendan son los hexagonales los cuales atraviesan &l marco del muelle vy se fijan con las arandelas,
arandelas de presidn y wercas comespondientes. jAtenclén! Aseglrese de qgue el muelle o la cubierta v
chasis del barco sean de un material de una calidad gue retenga adecuadamente la cornamusa.
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dal ambolo. POR FAVOR, BECICLAR EL ENVOLTORED. jAsagurar que las haramientas y la ferretaria mo
se cagan al agua’

ETAPA DOS: Colocar la base da |a cornamusa an |a posicidn desaada sobra al barco o el muelle ¥ marcar
los cantros a parlorar, o parlorar directamante par 105 agujercs de la basa. Perlorar log agujeros a la
profundidad necesaria para asagurar gue la Claver Cleat a5t blen sujata al barco o al muelle.

ETAPA TRES:. Elegir uno de los dos resories de acard inoxidable v posicionario an el
embolainfreducir 8l ambolo en la bass da la cornamusa

Eleccidn de rezorte

Do rasortas estan incluidas. El resorte de rasisiencia normal 58 puadsa usar con barcos peguenios v en aguas
calmas, El resarle de rasistencia narmal facilita la comprasidn dal émbalo ya gue s2 requiera da menos
fugrza. Para un barco grande v en aguas turbulantas, as preferabla usar &l resorie de resistenca adicional
Observar. Se puede colocar una arandsla delgada da un didmalro de hasta 245" (18mm) entre al

resarta alegido v &l mualla,

ETAPA QUATRO : Posicionar |a basa sobre los agujaras y sujetar la Clevar Claat en la
pasicidn apropiada con los bulones (no induidos)



